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Prohlaseni o viastnostech - £
Masivni dievéné podlahy pro vnitini pouziti ' 'Lodenburger

Holzwerke

Jedine¢ny identifikaéni koéd typu Masivni dfevéné podlahy pro vnitfni pouziti
vyrobku:
Typ, 8arze, sériové Cislo nebo jiny specifikovano dodacim listem

identifikator produktu odpovidajici
&lanku 11, oddil 4 BauPVvO

Zamyslené pouziti nebo zamy$lena
pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle zdméru vyrobce:

Tuhé podlahové prvky - stavebni vyrobek dievéna podlaha

Jméno, registrovany obchodni nazev Holzwerke Ladenburger GmbH & Co. KG
nebo registrovana obchodni znatka a Freie Flur 3

kontaktni adresa vyrobce 04643 Geithain

Jméno a kontaktni adresa Zadny zplnomocnény zastupce

zpInomocnéného zéstupce

Systém nebo systémy posuzovani a
ovéiovani stalosti vlastnosti stavebniho Systém 4
vyrobku, jak uvadi pfiloha V k CPR

Produkt je vyrabén dle norem EN 13990 HolzfuBbéden - Massive Nadelholz-FuBbodendielen
EN 14342 Parkett und HolzfuBbdden ( Eigenschaften, Bewertung und Konformitat und
Kennzeichnung)

Evropské technické posouzeni Nebyla vydana

Deklarované viastnosti
Podstatné parametry Vlastnosti Harmonizovana technicka specifikace
Modul pruznosti
Pevnost v ohybu

Pevnost v tlaku vlastnosti nejsou stanoveny

Pevnost v tahu

Pevnost ve smyku

EN14342
Zivotnost dle DIN EN 350-2
Odolnost proti pozadu Dy =81
Uvolfiovani formaldehydu E1
Deklarace uvolfiovani/obsahu jinych Zadné deklarované nebezpecné latky

nebezpecnych latek

Vlastnost vyrobku dle bod( 1 a 2 odpovida definovanym viastnostem podle bodu 9. Odpovédnym za vystaveni tohoto
prohlaseni o vlastnostech je sam vyrobce podle bodu 4.

Misto a datum vydani




