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; Holzwerke
- ? 4 Laodenburger
ProhlaSeni o vlastnostech q
Nr. DOP-201
Jedine&ny identifikaéni kod typu vyrobku: Brettschichtholz GL 24c bez oSetfeni ochranymi prostfedky

Brettschichtholz GL 24h bez oSetfeni ochranymi prostfedky

Brettschichtholz GL 28¢ bez oSetfeni ochranymi prostfedky

Brettschichtholz GL 28h bez oSetfeni ochranymi prostfedky
Zamy3llené pouZiti nebo zamy$lena pouZiti stavebniho

vyrobku v souladu s pfisludnou harmonizovanou technickou pozemni stavby a mosty
specifikaci podle zaméru vyrobce:

Jméno, registrovany obchodni nazev nebo registrovand Holzwerke Ladenburger GmbH
obchodni znatka a kontaktni adresa vyrobce Zur Walkmihle 1-5

73441 Bopfingen - Aufhausen, Werk IV

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti

vlastnosti stavebniho vyrobku, jak uvadi pfiloha V k CPR Systém 1
Harmonizovana Norma EN 14080:2013
ZkuSebni misto Nr. 0672

Deklarované vlastnosti
Zakladni charakteristiky Vlastnosti

Mechanické vlastnosti jako:

Modul pruznosti Mechanické viastnasti pevnostnich tfid:
BSH GL 24C
Pevnost v ohybu BSH GL 24h
BSH GL28c
Pevnost v tlaku BSH GL28h
Pfifazeni dodanych stavebnich prvka k jednotlivym pevnostnim
Pevnost v tahu tfidam viz. dodaci list.

Pevnost ve smyku

Geometricka data Pro v8echny BSH Produkty:
Sitka od 60mm do 240mm
Vyska od 100mm do 2.000mm
Délky do 24m
Aktualni rozméry produktu viz. dodaci list.

Pevnost lepeni

uvedena jako pevnost v ohybu
cinkovy spoj

odolnost lepeni v plode

Pro v8echny produkty BSH odpovida normé& EN 14080, tabulka 2 a
tabulka 3:
zkouska lamel dle EN 14080, pfiloha C, metoda B

Stalost pevnost lepeni uvedena jako BSH GL 24C: Smrk (piecea abies), modfin (larix decidua), Borovice
BSH GL 24h: Smrk (piecea abies), modrin (larix decidua), Borovice
Druh dfeva BSH GL28c: Smrk (piecea abies)

BSH GL28h: Smrk (piecea abies)

Lepidio Lepidlo pro véechny BSH:
Lepidlo pro cinkové spoje: PUR, typ lepidla |
Lepidlo pro ploché spoje: EN301-1-90-GP-0,3 S

Stalost proti biologickému napadeni jako

Tfida pfirozené trvanlivosti proti dfevokaznym houbam (EN Tfida stalosti 4

350-2)

PoZadni odolnost uvedena jako

Geometrické udaje o viz. “geometrické (idaje”

Rychlost zuhelnaténi fjha:'a;!e”z"(?ka hustota ViZ. charakteristicka hustota die akutalni pevnostni tfidy
ruh drev.

viz. Stalost pevnost lepeni uvedena jako”

Reakce na oheri pro vSechny BSH: D-s2, d0 dle EN 140080, Tabulka 11
Uvolflovani formaldehydu pro véechny BSH: E1
Deklarace uvolfiovanifobsahu jinych nebezpeénych latek pro véechny BSH: neni poZadovano

Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s deklarovanymi viastnostmi. Prohlageni o vlastnostech vyrobku bylo vyhotoveno dle
Nafizeni EU ¢. 305-2011 a vydavé se na vyhradni zodpovédnost vyrobce.




